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• Arbetstryck : Upp till 17,2 bar
• Område för flöde sensitivitet : 15-38 LPM (4-10 GPM)
• Maximal flödeshastighet : 5,5 m/s, 18 ft/s
• Kontaktdon : Två enpoliga växlande kontakter. Brytförmåga 
15,0 A @ 125/250V AC och 2,0 A @ 30V DC vid resistiv last.

• Hölje : Lock - Pressgjutet och målat med röd pulverfärg 
           Hus - Gjuten aluminium

• Anslutningsnippel : 1”/DN25 BSPT utvändig gänga
• Kabelgenomföring : För utomhusinstallation krävs NEMA      
4-klassad plugg. Två kabelgenomföringar för DN15 / ½”      
anslutning.

• Klimatförhållande : För inom- och utomhusbruk ; Tempera-
turområde: 4,5°C till 49°C ; Skyddsklass NEMA  4/IP54 när 
godkända kabelgenomföringar används. 

  (Får ej användas i EX-klassad miljö)
• Skydd mot åverkan :  Höljet är försett med skruvar som kräver 
specialnyckel för borttagning (Ref: VSRFKEY). En brytare som 
indikerar otillåtet ingrepp finns att beställa för eftermontage.

• Användningsområde : Listade plaströr, kopparrör och stålrör 
(schedule 40). Passar till dim 1” (25mm), 11/4” (32mm), 11/2” 
(38mm) och 2” (50mm).

  Observera: 12 paddlar medlevereras varje enhet, en för varje 
dimension aducerade resp. smidda t-rör, en för 1” (25mm) 
CPVC, en för 1” (25mm) CPVC (Central), en för 11/2” (38mm) 
polybutylen och en för 11/2” (38mm) gänga (Japan). (CTS-
kopparrörsdimension)

Flödesvakt
VSR-S (EU)

För att ändra tiden, vrid på justeringsratten (höger eller 
vänster) för önskad fördröjning. Använd minsta möjliga 
fördröjning för att förhindra falsk larm. Den maximala 
tillåtna fördröjningen under EN12259-5 är 30 sekunder.

Inställning av Fördröjning :

Flödesvakt  - VSR-S (EU)                                                    Teknikfakta 

Tillverkad för Viking SupplyNet av Potter Electric Signal Company. Se tillverkarens datablad. Anvisningarna kan komma att ändras utan särskilt meddelande.

 

Tekniska Egenskaper

 Ungefärligt Djupkrav (tum/mm)

Referens Dimension t-rör Aducerade Smidda Polybutylen CPVC CTS

VSRF0100

1” x 1” x 1” 21/16 (52,4) 13/4” (44,4) N/A 27/16” (61,9) N/A

11/4” x 11/4” x 1” 27/16” (61,9) 27/16” (61,9) N/A N/A N/A

11/2” x 11/2” x 1” 211/16” (68,3) 21/4” (57,1) 21/2” (63,5) N/A 21/2” (63,5)

2” x 2” x 1” 33/16” (81,0) 23/4” (69,8) N/A N/A N/A Figure 1
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Installation
Flödesvakten kan monteras i horisontellt eller vertikalt läge. Får ej monteras närmare en ventil, 
avtappning, eller koppling som påverkar flödesriktningen än 15cm (6”). Det medlevereras 12 paddlar 
till varje enhet. Välj en lämplig paddel till aktuell dimension och typ av t-rör. Den rätta paddeln måste 
användas. Sätt fast paddeln så som visas i Fig.1 och dra åt skruven ordentligt. Lägg inte på mer än 3 
varv med teflontape på den utvändiga gängan. Skruva i flödesvakten i t-röret. Se till att flödesvakten 
är riktad åt rätt håll i förhållande till flödesriktningen (Se Fig.2).Paddeln skall kunna röras fritt i t-röret. 
Djupet till botten av t-röret skall överrensstämma med värdena i tabellen Teknikfakta.
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