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Produktbeskrivelse 

Bommene er utviklet for å dekke de krav som stilles av det norske markedet, og er svært 
holdbare. Det er satt fokus på få bevegelige deler og enkel service. Bommene leveres med 
bomstyreautomatikk tilpasset det enkelte prosjekt. 

 
 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

       EL. BOM BAMBORMET MCS25, MCS51 OG MCS58 

 9723973 EL.BOM BB MCS25 3 M  V-MCS25 
 9723974 EL.BOM BB MCS51 4 M  V-MCS51 
 9723975 EL.BOM BB MCS58 6 M  V-MCS58 
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Teknisk beskrivelse 

Bomhus bestående av en foldet stålplate, et avtagbart toppdeksel, en bunnplate og 
tilgangsdør(er). Tilgangsdør er lokalisert i front av bomhuset for enkel tilgang til motoren.  
Det avtakbare toppdekselet (som låses på innsiden) går diagonalt opp mot senter av 
bomhuset. 
Nødstopp/servicebryter er montert på koblingsboks i bomhus i henhold til 
maskinforskriftene. 
Lakkering med pulver epoxy primer 60μ, deretter med en termo-temperert polyester lakk 
80μ. Siste strøk i henhold til standarden EN ISO 12944-5:1998. Tykkelse måles i henhold 
til standard EN ISO 2178:1995 

 
 9723973 - MCS25 

Lengde: 2000 - 4000 mm 
Bredde: 320 mm 
Høyde: 1450 mm 
Vekt: 70 kg på bomhuset 

 
 Bomarm 

Rundt aluminiumsrør (Ø 84 mm), og med reflekterende striper på begge sider.  
 

 Åpningshastighet: +/- 4,0 sekunder 
_________________________________________________________________ 

 9723974 - MCS51 
Lengde: 3000 - 6200 mm 
Bredde: 410 mm 
Høyde: 1450 mm 
Vekt: 85 kg på bomhuset 

 
 Bomarm 

Rundt aluminiumsrør (Ø 84 mm), og med reflekterende striper på begge sider.  
 

 Åpningshastighet: +/- 4,0 sekunder 
_________________________________________________________________ 

 9723975 - MCS58 
Lengde: 5000 – 9000 mm 
Bredde: 440 mm 
Høyde: 1450 mm 
Vekt: 95 kg på bomhuset 

 
 Bomarm:  

Rundt aluminiumsrør (Ø 90 mm), og med reflekterende striper på begge sider.  
 

 Åpningshastighet: +/- 4,0 sekunder 

 
 

Vedlikeholds- og avfallsinstruks 

Leveres offentlig deponi etter endt bruk. 
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Tilhørende produkter 

 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9723744 
 

9717554 
 

9723973 
9723974 
9723975 
9723976 
9723977 
9723978 
9723979 
9723981 
9723982 
9723983 
9723984 

Betongfundament Lav m/trekkerør 580kg cc 180x180mm  
(Brukes til MCS25) 

BOMFUNDAMENT BAM MCS58/MCS61 
(Brukes til MCS51 og MCS58) 

EL.BOM BB MCS25 3 M  V-MCS25 
EL.BOM BB MCS51 4 M  V-MCS51 
EL.BOM BB MCS58 6 M  V-MCS58 
EL.BOM BB BOMARM 4 M  V-MCS ARM4200C  Ø 84 x 4000 
EL.BOM BB BOMARM 6 M  V-MCS ARM6200C Ø 84 x 6000 
EL.BOM BB BOMARM 8 M  V-MCS ARM08200 Ø 90 -> 84 x 8000 
EL.BOM BB SIDESTØTTE  V-TOEB-STEUNPAAL 
EL.BOM BB FOLDESTØTTE  V-TOEB-VOUWVOET 
EL.BOM BB FJERNKONTR.MOTTAKER  V-AFST-ATOGORX2 
EL.BOM BB ANTENNE  V-AFST-ATOGOANTENNE 
EL.BOM BB FJERNKONTR.SENDER  V-AFST-ATOGONT4-IRI 


