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NRF-nr. Artikkelnavn 

       Skilt 534.H02, 534.H11 og 534.V11 KJØREFELT BEGYNNER  

 9724634  SKILT 534.H02 FGG 
 9724635  SKILT 534.H02 FGG VD 
 9724494  SKILT 534.H02 KL1 
 9724495  SKILT 534.H02 KL2 
 9724496  SKILT 534.H02 KL3 
 9724636  SKILT 534.H11 FGG 
 9724637  SKILT 534.H11 FGG VD 
 9724638  SKILT 534.H11 KL1 
 9724639  SKILT 534.H11 KL1 VD 
 9724641  SKILT 534.H11 KL2 
 9724642  SKILT 534.H11 KL2 VD 
 9724643  SKILT 534.H11 KL3 
 9724644  SKILT 534.H11 KL3 VD 
 9724645  SKILT 534.V11 FGG 
 9724646  SKILT 534.V11 FGG VD 
 9724503  SKILT 534.V11 KL1 
 9724504  SKILT 534.V11 KL2 
 9724505  SKILT 534.V11 KL3 
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Produktbeskrivelse 

Skilt 534 anvendes for å vise at ekstra kjørefelt begynner på vegstrekning utenom vegkryss. 
Skilt 534 skal settes opp ved begynnelsen av vanlig forbikjøringsfelt på tofeltsveg (skilt 
534.V11), og foran ekstra kjørefelt på veg med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen (f.eks. 
skilt 534.H02). Eksempler på skilting av slike felt er vist i figurene 3-3.11, 3-3.12, 3-3.13 og 3-
3.15 i Statens Vegvesens HB N300. 
Skilt 534 skal ikke brukes for å angi kollektivfelt eller sambruksfelt som begynner utenom 
vegkryss. Skiltet skal heller ikke brukes for å angi ekstra kjørefelt foran vegkryss - jf. skilt 707 
“Kjørefeltorienteringstavle” (Del 4 i HB N300).  
 
For mer informasjon, se Statens Vegvesens HB N300 og N301. 

 
 
 

Fysiske data 

Vekt: 16,2 kg   Lengde: 1400,00 mm 
 
Volum: 5,98 dm

3
 Bredde:  3,00 mm 

 
Høyde: 1425,00 mm 
 

 VD tykkelse: 25 mm 
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg 

 
 

Teknisk beskrivelse 

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032. 
 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310 
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310 
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310 

 
 

Monteringsanvisning 

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer 

 
 

Vedlikeholds- og avfallsinstruks 

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. 
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk. 



 

2016-10-21 
Rev.nr.: 1.0 
 

4 av 4 

Produkt-/FDV-dokumentasjon 

 
 

Tilhørende produkter 

 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9720042 
9720043 
9720046 
9720047 
9720044 
9720045 
9720048 
9720049 
9720249 
9720184 
9720185 
9720186 
9720195 
9720196 
9720198 
9720107 
9720108 
 

Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk 
Oslo – klammer komplett 
Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk 
Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG 
Klasse 3 refleks 


